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603839 (K35Y3) Куттер 3,5 л - 2 скорости -
380-415В/3/50

Высокопроизводительный куттер позволяет быстро гомогенизировать,

смешивать и перемалывать различные ингредиенты. Чаша 3,5 л из

н/стали AISI 302. Крышка с отверстием для загрузки ингредиентов

в процессе работы. В прозрачную крышку встроено магнитное

защитное устройство. Микрозубчатый роторный нож. Наклонные

лезвия и коническое днище чаши обеспечивают равномерность

перемешивания. Детали, соприкасающиеся с пищей, снимаются и

пригодны для мытья в п/м машине. 1 скорость: 1500 об/мин. Вилка

стандарта Великобритании.

Характеристики
• Высокопроизводительный куттер позволяет

быстро гомогенизировать, смешивать,
перемалывать и измельчать различные
ингредиенты.

• Наклонные лезвия и коническое днище чаши
обеспечивают равномерность перемешивания.

• Отверстие в крышке для добавления
ингредиентов в процессе работы.

• В комплект входит:-Чаша 3,5 л из н/стали с
микрозубчатым роторным ножом.

• Детали, соприкасающиеся с пищей, снимаются
и пригодны для мытья в п/м машине.

• Импульсный режим для фрагментации
больших кусков перед гомогенизацией.

• Для предприятий питания производительностью
10-50 порций единовременно.

Конструкция
• Чаша из н/стали AISI 302 расположена на

центральном валу. Чаша оснащена защищенным
от протекания загрузочным отверстием.

• Двухскоростной мотор: 1500-3000 об/мин.
• В прозрачную крышку встроено магнитное

защитное устройство.

Стандартная комплектация
• 1  шт. -  Зубчатый нож для куттера

3,5 л
PNC 653028

• 1  шт. -  Дежа из нержавеющей
стали для 3,5-л куттеров

PNC 653096

Опции
• Зубчатый нож для куттера 3,5 л PNC 653028

❑

• Гладкий нож для куттера 3,5 л PNC 653029
❑

• Дежа из нержавеющей стали для
3,5-л куттеров

PNC 653096
❑



Куттеры
Куттер 3,5 л - 2 скорости

Куттеры
Куттер 3,5 л - 2 скорости

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Версия верна на

2020.01.30

Вид спереди

Вид сбоку

EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху

Электрика

Электропитание:
603839 (K35Y3) 380-415 V/3 ph/50  Гц 

Подключаемая мощность: 0.5 кВт 
Общая мощность: 0.5 кВт 

Вместимость:

Производительность (до): 1.8 - кг/Cycle 
Вместимость: 3.5 Litre 

Основная информация

Габариты, ширина: 247 мм 
Габариты, высота: 303 мм 
Габариты, глубина: 407 мм 
Вес брутто: 17 кг 


