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• Мощность: 0,6 кВт | 230 В | 50 Гц
• Диапазон

температуры:
0 °C до 70 °C

• Автоматическое
отключение:

да

• Включатель: да
• Емкость для

смешивания:
Съемный
Нержавеющая сталь с
пластиковой крышкой

• Модель: Индукция
• Материал: Нержавеющая сталь
• Важная информация: -
• Свойства: 4 нескользкие ножки из

силикона
Бокал, крышка, стержень
миксера можно мыть в
посудомоечной машине
Для свежего молока всех
уровней жирности
Индукционная поверхность с
контактным выключателем для
бокала из нержавеющeй стали
Наматывание кабеля
Не нужно предварительно
подогревать молоко

• Функции: Вспенивание/нагревание до
65 °C
Вспенивание/разогревание при
70 °C
Вспенивание/нагревание от
150 до 400 мл молока за
прим. 80-90 секунд

• Функции: Холодное вспенивание
• В комплекте: 1 магнитный смешивающий

диск для молочной микро-
пены
2 магнитных смешивающих
диска для густой молочной
пены

• Объем: 0,4 л
• Управление: Электронное

Кнопка
• Контрольная лампа: Да
• Цвет: Серебристый
• Габариты: Ш 125 x Г 150 x В 180 мм
• вес: 1,1 кг
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