


Le piastre in vetroceramica SPIDOGLASS ECO, 
grazie al loro sofisticato sistema

di isolamento termico, consentono di ridurre
del 60% i consumi energetici rispetto alle

tradizionali piastre in ghisa.

CONSUMI RIDOTTI,
PERFORMANCE ELEVATE

La tecnologia Protek.SAFE elimina le perdite inutili
di energia, riducendo al minimo i consumi energetici
e permettendo quindi di concentrare tutta l’energia
riscaldante sui piani di cottura, con evidenti benefici
anche per la sicurezza di chi opera con il prodotto

Superficie esterna

Superficie interna

75°C

400°C



Le piastre SPIDOGLASS ECO, offrono un ulteriore riduzione del 30%
della potenza installata, passando da 3kW a soli 2 kW.

Un considerevole risparmio energetico unito alla libertà di cucinare
qualisiasi cosa in tempi record, grazie alla possibilità di raggiungere

la temperatura massima di 400 °C.

ALTE PRESTAZIONI
CON SOLO

2 kW



Tempi di messa a temperatura
ridotti del 60% grazie
al sistema riscaldante
ad infrarossi

Pulizia veloce ed efficace
in soli 5 minuti grazie all’uso
di piani in vetroceramica
e detergente dedicato

Modello:
Dati elettrici:
Superficie cottura:
Temperatura Max.:
Controllo:
Peso netto:
Dimensioni (LxPxH):

SP015
2 kW – 230V
1 x 300 x 400 mm
400 °C
Manuale
15 kg
481 x 457x 182 mm

SP015R
2 kW – 230V
300 x 400 mm
400 °C
Manuale
15 kg
481 x 457x 182 mm

SP015T
2 kW – 230V
300 x 400 mm
400 °C
Manuale
15 kg
481 x 457x 182 mm

SP020
2 kW – 230V
N° 2 250x250 mm
400 °C
Manuale
17 kg
619 x 458 x 176 mm

SP020R
2 kW – 230V
N° 2 250x250 mm
400 °C
Manuale
17 kg
619 x 458 x 176 mm

SP020T
2 kW – 230V
N° 2 250x250 mm
400 °C
Manuale
17 kg
619 x 458 x 176 mm

MODELLI

Materiali Prestazioni

Piani superiori rigati neri Piani trasparenti

Piani in vetroceramica 
antiaderente, struttura 
in acciaio inox AISI 304 
anticorrosione

Temperatura massima
di 400°C per cottura di
alimenti da crudo (carne, 
pesce, verdure, uova, etc)

Piani lisci neri

TempiPulizia
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